SICHERHEITSDATENBLATT geméss RICHTLINIE (EG) 1907/2006 (REACH)
Cyclon B.V. - Schaijk - NL

Produkt Name: Cyclon Bionet

[41- STOFF-/ ZUBEREITUNGS- UND FIRMENBEZEICHNUNG

1.1 Product:
Cyclon Bionet

1.2 Betrieb:
Cyclon B.V.
Scheltseweg 4C
5374 EB Schaijk (Die Niederlande)
Tel. 0031-20-8208733
Internet: www.cyclon.nl E-mail: sales@cyclon.nl

1.3 Im Notfall:
0031-20-8208733

1.4 Empfohlene Verwendung Reinigungsmittel

[42- MOGLICHE GEFAHREN

2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs:
Einstufung des Stoffs oder Gemischs auf der Grundlage der verordnung (EU) 1272/2008:
GHSO05 Atzwirkung
Eye Dam. 1 H318 Verursacht schwere Augenschaden

Einstufung des Stoffs oder Gemischs auf der Grundlage der verordnung 67/548/EC:
R41; Gefahr ernster Augenschéaden
Xi, Reitzend

Besondere Gefahrenhinweise fir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fir Zubereitungen der EG" in der letztgultigen Fassung.

Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

2.2 Kennzeichnungselemente:
Symbole:

Signalwort: Gefahr
Kennzeichnungselemente Etikette:
Alcohols, C9-11 ethoxylated, 6 EO

Gefahrenhinweise

H318 Verursacht schwere Augenschaden

Sicherheitshinweise

P101 - Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten

P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen

P103- Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spiilen. Vorhandene
Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.

P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

2.3 Sonstige gefahren:
Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Das Produkt erfillt nicht die PBT-Kriterien gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.
- VPVB: Das Produkt erfiillt nicht die vPvB-Kriterien gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIlI.
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Produkt Name: Cyclon Bionet

[4 3 - Zusammensetzung/ Angaben zu Bestandteilen

3.1 Gemische
Chemische Bezeichnung |cas nr. |R-satze [wert  |[REACHregnr.  |EINECSnr. [CLP Classification
Alcohols, C9-11 ethoxylated 68439-46-3 R22, R41, Xn, Xi 10-<25% Eye Dam.1, H318, Acute
6 EO Tox.4, H302
2-(2-butoxyethoxy)ethanol 112-34-5 R36 Xi 3-<10% 01-2119457857-21-xx 203-961-6  Eye Irr 2, H319
natriumcarbonaat 497-19-8 1-2,5%  01-2119485498-19-X> 207-838-8 eye irr.2, H319

Id 4 - ERSTE HILFE MABNAHMEN

4.1 Beschreibung der Erste Hilfe MaBnahmen:
Immer im Fall von ernsthaften oder anhaltenden Stérungen so schnell als moglich arztlichen Rat einholen

Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspdilen.
Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.
Augenkontakt Eventuell Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter ausspulen. Zum richtigen Spulen

der Augen sind die Augenlider mit den Fingern von den Augen abzuheben. Bei anhaltenden Schmerzen,
Blinzeln, Augentranen oder Rotung, arztliche Hilfe herbeiholen.

Einatmen An die frische Luft bringen

Verschlucken KEIN ERBRECHEN HERBEIFUHREN!
Mund ausspiilen und reichlich Wasser nachtrinken.
Sofort arztlichen Rat einholen.

4.2 Wichtigste akute und verzégerte Symptome und Auswirkungen:
Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

4.3 Angaben zu einer gegebenenfalls bendtigten sofortigen arztlichen Hilfe und Spezialbehandlung.:
Fir Ratschldge eines Spezialisten sollten Arzte sich an die Anti Gift Leitstelle wenden.

[d5. MARNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

5.1 Geeignete Loschmittel CO2, Sand, Léschpulver. Wassernebel.
Schaum
Zu meidende Feuerléschmittel: Wasser

5.2 Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren:
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase mdglich.

5.3 Besondere SchutzmaRnahmen fur die Brandbek&mpfung:
Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
Persdnliche Schutzausristung.

[4 6 - MABNAHMEN BEIM UNABSICHTLICHEN ENTSCHLUPFEN VOM PRODUKT

6.1 Personliche Vorkehrungen:
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
Fir ausreichende Liftung sorgen.
Zundquellen fernhalten.
Personen fernhalten und auf windzugewandter Seite bleiben.
Geeignete Schutzausrustung verwenden (siehe Kapitel 8).

6.2 Umwelt Vorkehrungen: Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustandige Behdrden benachrichtigen.

6.3 Methoden zur Ruckhaltung
Lecks schlieBen, wenn gefahrlos méglich.
Wenn moglich Deich der Stoff mit inertem Material.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.

6.4 Verweis auf andere Abschnitte:
Fir weitere Informationen: Kapitel 8 und 13
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Produkt Name: Cyclon Bionet

[d7- HANDHABUNG UND LAGERUNG



7.1 VorsichtsmaRnahmen fiur eine sichere Handhabung:
Hinweise zum sicheren Umgang Aerosolbildung vermeiden.
Fur gute Bellftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.

Allgemeine Hygienehinweise Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen. Nach Gebrauch Hande grindlich waschen.
7.2 Bedingungen fur eine sichere Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertréaglichkeiten:
In eine gut verschlossene Verpackung, in einem geschlossenen, frostfreien und bellfteten Raum lagern

Nur im Originalgebinde aufbewahren.

7.3 Spezifische Endverwendungszwecke:
Keine weiteren relevanten Informationen verfigbar

[48- EXPOSITIONSBEGRENZUNG UND PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNG

8.1 Zu Uberwachende Parameter
Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iberwachenden Grenzwerten:
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
AGW Langzeitwert: 67 mg/m3, 10 ml/m3
1,5(1);EU, DFG, Y, 11
- DNEL-Werte
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Oral DNEL (Long Term; Local) 1,25 mg/kg BW/m3 (General Population)
Dermal DNEL (Long Term; Systemic) 20 mg/kg BW/day (Workers)
10 mg/kg BW/day (General Population)
Inhalativ DNEL (Long Term; Local) 67,5 mg/m3 (Workers)
34 mg/m3 (General Population)
DNEL (Long Term; Systemic) 67,5 mg/m3 (Workers)
34 mg/m3 (General Population)
DNEL (Short Term; Local) 101,2 mg/m3 (Workers)
50,6 mg/m?3 (General Population)
497-19-8 Natriumcarbonat
Inhalativ DNEL (Long Term; Local) 10 mg/m3 (Workers)
DNEL (Short Term; Local) 10 mg/m3 (General Population)
- PNEC-Werte
112-34-5 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Oral PNEC 56 mg/kg food (Indirect poisoning)
PNEC 1 mg/l (Freshwater)
0,1 mg/l (Seawater)
4 mg/kg dwt (Freshwater Sediment)
0,4 mg/kg dwt (Seawater Sediment)
0,4 mg/kg dwt (Soil)
200 mg/l (Sewage Water Treatment Plant)
3,9 mg/l (Water (intermittent emission))

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition:
Atemschutz: Bei guter Raumbeliiftung nicht erforderlich.
Wenn technische Kontrollen die Konzentration in der Luft nicht auf ein Niveau halten, das ausreicht, um die Gesund
Arbeitnehmer zu schiitzen, wahlen Sie Atemschutz, die fir die spezifischen Bedingungen der Nutzung und der jewe
gesetzlichen Vorschriften sind.
Hautschutz: Schutzhandschuhe tragen, EN374
Die Ublichen VorsichtsmaB3nahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
Bertihrung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
Beschmutzte, getrénkte Kleidung sofort ausziehen. =)
Augenschutz: Schutzbrille mit Seitenschild (oder Schutzbrille) tragen.(EN166)

[4 9- PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

Smelzpunkt: Es liegen keine Informati Physikalische Zustand: Flussigkeit
Siedepunkt: 100C Farbe: blau
Oxidierende eigenschaften: Es liegen keine Informati Geruch: wie seife
Entziindungstemperatur: Dynamische viscositéat: Nicht bestimmt
Loslichkeit in Wasser @ 20°C: nicht- gering mischbar ~ Kinematische viscositét Nicht bestimmt
Dampfdruck 20 °C: 23 hPa Flammpunkt : Nicht zutreffend
Dichte 20 °C: Nicht bestimmt Ph-wert Nicht bestimmt
Explosionseigenschaften VOC-gehalt 4,50%

* Untergrenze: Nicht bestimmt

* Obengrenze: Nicht bestimmt

SICHERHEITSDATENBLATT gemass RICHTLINIE (EG) 1907/2006 (REACH)
Cyclon B.V. - Schaijk - NL

Produkt Name: Cyclon Bionet

ElO. STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1 Reaktivitat Kein Daten verfligbar

10.2 Chemische Stabilitat: Unter normalen Bedingungen stabil.



10.3 Mdglichkeit gefahrlicher Reaktione Keine bei normaler Verarbeitung.

10.4 Zu vermeidende Bedingungen: Nach vorliegenden Informationen keine bekannt.
Unvertragliche Materialien Unvertraglich mit Sauren. Leichte Metallen. (+Legierungen)

10.5 Gefahrliche Zersetzungsprodukte:
Thermische Zersetzung kann reizende und giftige Gase und Dampfe freisetzen.

[d11- ANGABEN ZUR TOXIKOLOGIE

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen:

Atz-/Reizwirkung auf die Haut Keine Reizwirkung

Schwere Augenschadigung

/-reizung Verursacht schwere Augenreizung.
Sensibilisierung Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.
Keimzellmutagenitat Es liegen keine Informationen vor.
Karzinogenitét Es liegen keine Informationen vor.
Reproduktionstoxizitat Es liegen keine Informationen vor.

STOT - einmaliger Exposition Nicht zutreffend

STOT - wiederholter Exposition Nicht zutreffend

Aspirationsgefahr Es liegen keine Informationen vor.

Zusatzliche toxikologische Hinweise:

Das Produkt weist aufgrund des Berechnungsverfahrens der Allgemeinen Einstufungsrichtlinie der EG fir
Zubereitungen in der letztgiltigen Fassung folgende Gefahren auf:

Reitzend

412- UMWELTBEZOGENE ANGABEN

12.1 Toxizitat:
Aquatische Toxizitat: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit: Es liegen keine Informationen vor.
12.3 Bioakkumulationspotenzial: Es liegen keine Informationen vor.
12.4 Mobilitat im Boden: Es liegen keine Informationen vor.

12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung:

- PBT: Das Produkt erfillt nicht die PBT-Kriterien gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.

- vPvB: Das Produkt erfullt nicht die vPvB-Kriterien gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XIII.
12.6 Andere schéadliche Wirkungen: Es liegen keine Informationen vor.

12.7 Allgemeine Hinweise Wassergefahrdungsklasse 1 (D) (Selbsteinstufung): Schwach wassergefahrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.
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Produkt Name: Cyclon Bionet

[413- HINWEISE ZUR ENTSORGUNG

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung:
Abfall aus Riickstanden/nicht Die Entsorgung sollte in Ubereinstimmung mit den geltenden regionalen, nationalen und
verwendeten Produkten lokalen Gesetzen und Richtlinien erfolgen.

El4- ANGABEN ZUM TRANSPORT

14.1 UN-Nummer: nicht anwendbar



14.2 OrdnungsgeméaRe UN-Versandbezeichnung: nicht anwendbar

14.3 Transportgefahrenklassen:

Klassen: nicht anwendbar

Identifikationsnummer der Gefahr: nicht anwendbar

14.4 Verpackungsgruppe:

14.5 Umweltgefahren:

Fd15- GESETZLICHE VORSCHRIFTEN

nicht anwendbar

Nein

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder

das Gemisch:

Technische Anleitung Luft
Klasse

Wasser

NK

Wassergeféahrdungsklasse

15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:

Keine

Anteil in %
81,7
4,5

schwach wassergefahrdend (WGK 1)

Fir diesen Stoff wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung durchgefiihrt. Stoffsicherheitsbeurteilungen fiir Stoffe in dieser Mischung

wurden nicht durchgefihrt.

I3 16 - UBRIGE ANGABEN

Legende fur im Sicherheitsdatenblatt verwendete Abkurzungen:

Nr.:
CAS:
EINECS:
WGK:
WGK 1:
WGK 2:
WGK3:
ADR:
TLV:
PTB:
zPzB:
CLP:
DPD:
SVHC

Nummer

Chemical Abstracts Service

European INventory of Existing Commercial chemical Substances
Wassergefahrdungsklasse

schwach wassergefahrdend

wassergefahrdend

stark wassergeféahrdend

Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route
Threshold Limit Value

persistent, toxisch und bioakkumulativ

sehr persistente und sehr bioakkumulierbare Substanzen
Classification, Labelling and Packaging of chemicals

Dangerous Preparations Directive

Substances of very high Concern

Vollstandiger Wortlaut der R-Sétze: siehe Abschnitte 2 und 3
H302 Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

R22 Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.

R36 Reizt die Augen
R41 Gefahr ernster Augenschaden.

Version:

Wichtige Veréanderungen:
Ersetzt Version vonn:
Verfasser:

17-4-2015

Lay-out conform EG nr. 1907/2006
9-1-2015

Haupt Labor

Dieses Materialsicherheitsdatenblatt entspricht den Anforderungen der Vorschrift (EU) Nr. 1907/2006
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